
АЛЬБОМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

МНОГОСЛОЙНЫЕ
СТЕНЫ



Раздел 1.1

МНОГОСЛОЙНАЯ СТЕНА С 
ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА
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1 СХЕМА № 1. ФАСАД ЗДАНИЯ С РАЗРЕЗАМИ
РАЗРЕЗЫ 1-1; 2-2

1

1

Ур. земли

Ур. п.1 эт.

h 
эт

аж
а

Лист 12
5

Ур. пола

Лист 4, 5, 6 
1.1; 1.2; 1.3

9.1; 9.2; 9.3
Лист 19; 20

Лист 17
8

10
Лист 19; 20

Лист 13; 14
6.1; 6.2; 6.3

2 2

L 1

Лист 7; 8
2.1; 2.2; 2.3

2 - 2

4.1; 4.2; 4.3

3.1; 3.2; 3.3
Лист 9; 10; 11 L1

L 1

1 - 1 

Лист 9; 10; 11

9.1; 9.2; 9.3
Лист 19; 20
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2 СХЕМА № 2. ФАСАД ЗДАНИЯ С РАЗРЕЗАМИ
РАЗРЕЗЫ 3-3; 4-4

Лист 15; 16
7.1; 7.2; 7.3

* - размеры по проекту

4 - 4

3

3 3 - 3

4 4

Ур. земли

Ур. п.1 эт.

Ур. пола

L 1

9.1; 9.2; 19.3
Лист 19; 20

10.1; 10.2; 10.3
Лист 19; 20

9.3
Лист 18; 19

по 9.1; 9.2; 

Лист 17; 18
8; 8.1; 8.2; 8.3

Лист 12
5

4



3 СХЕМА № 3. ВХОДНАЯ ГРУППА
РАЗРЕЗЫ 5-5; 6-6

Лист 21; 22
11.3

6

* В проема

* - размеры по проекту

*L

Рама распашных - складчатых

Упор - по проекту

ворот серии 1.435.2-28

6 - 6

120°

5

6

15
0

Н
 п

ро
ем

а

0.000

5 5 - 5

12.1; 12.2; 12.3
Лист 23; 24

11; 11.12; 11.2;

5



1.1 УЗЕЛ 1.1 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ. 
СОЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ ПЕТЛЯМИ. 

�у
т

15

12
0

750

�с
те

ны

30
30

5.
..7

Наружная стена

Закладная петля
ЗП1

Внутренняя штукатурка

 2Ø6 Ст,3

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный
зазор

Закладная сетка
М1

Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

 2Ø 6 Ст.3

120 �ут

15

7 7

60
0

60
0

60
0

�стены

Защитно-декоративная
кладка

Наружная стена

Внутренняя штукатурка

Рихтовочный зазор

Кладочный раствор:

Междуэтажное
перекрытие

Теплоизоляция из
Термион Фасад

Кладочный раствор:

0 РАЗРЕЗ 7 - 7

6



1.2 УЗЕЛ 1.2 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ. 
СОЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СЕТКОЙ. 

120

60
0

60
0

8

60
0

�стены

15
�ут

8

100

Наружная стена

Междуэтажное
перекрытие

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный зазор

Внутренняя штукатурка

Кладочный раствор:

Кладочный раствор:

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

�с
те

ны

�у
т

15

12
0

10
0

Закладная сетка

Рихтовочный
зазор

Защитно-декоративная
кладка

Наружная стена

Закладная сетка
М2

Внутренняя штукатуркаТеплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

0 РАЗРЕЗ 8 - 8
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1.3 УЗЕЛ 1.3 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ. 
СОЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ 
СВЯЗЯМИ. 

120 �стены

15
�ут

50
0

9 9

50
0

 Прижимная шайба

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный зазор

Стеклопластиковые
стержни

Междуэтажное
перекрытие

Наружная стена

Внутренняя штукатурка

Кладочный раствор:

Кладочный раствор:

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

�с
те

ны

15

12
0

90

90

600 600
Рихтовочный зазор

 Прижимная шайба
Стеклопластиковые

стержни

Защитно-декоративная
кладка

Наружная стена
Внутренняя штукатурка

�у
т

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

0 РАЗРЕЗ 9 - 9
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�с
те

ны

12
0

�у
т

15

10
0

2020
"А"

см. лист 8 Закладная сетка
М2

Наружная стена Закладная сетка

Рихтовочный
зазор

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатуркаТеплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

12
0

5.
..7

�с
те

ны

30
30

15

�у
т

"А"
см. лист 82020

Наружная стена

Закладная петля
ЗП1

 2Ø6 Ст,3

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный
зазор

Закладная сетка
М1

Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Внутренняя штукатурка

 2Ø 6 Ст.3

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

2.1 УЗЕЛ 2.1. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ СТЕНЫ

2.2 УЗЕЛ 2.2. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ СТЕНЫ
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2.3 УЗЕЛ 2.3. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ СТЕНЫ.

А УЗЕЛ А

10
...

15

5

20

2.
..3

Прокладка пенополиэтиленовая
уплотняющая марки Велотерм СМ Ø30;

(трубчатая)

Паропроницаемый
уплотнитель

Защитно-декоративная
кладка

12
0

�с
те

ны

15

�у
т

"А"20

600 600300

90

90
 Прижимная шайба

Стеклопластиковые
стержни

Наружная стена

Рихтовочный зазор

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка
Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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3.1 УЗЕЛ 3.1. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

4.1 УЗЕЛ 4.1. НАРУЖНЫЙ УГОЛ

�у
т

12
015

см. лист 8
"А"

20
200

Закладная сетка
М1

Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Закладная петля
ЗП1

Рихтовочный
зазор

Наружная стена

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

� у
т

см. лист 8
"А"

400

20

12
0

15

50
0

Рихтовочный зазорЗащитно-декоративная
кладка

Наружная стена

Закладная петля
ЗП1

Закладная сетка
М1

Вязальная проволока
ГОСТ3282-74

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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12
0

см. лист 8
"А"

�у
т

15
10

0

20

Рихтовочный
зазор

Защитно-декоративная
кладка

Закладная сетка
М2

Внутренняя штукатурка
weber.stuk cement,

weber.stuk cement winter

Наружная стена

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

12
0

П
о 

м
ес

ту

см. лист 8
"А" 20

15

� у
т

10
0

30
Закладная сетка

М2

Рихтовочный зазор
Защитно-декоративная кладка

Наружная стена

Внутренняя штукатурка
Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

3.2 УЗЕЛ 3.2. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

4.2 УЗЕЛ 4.2. НАРУЖНЫЙ УГОЛ
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12
0

см. лист 8
"А"

20

15

� у
т

90

25
0

60
0

250 600

90

 Прижимная шайба

Стеклопластиковые
стержни

Рихтовочный зазор
Защитно-декоративная кладка

Наружная стена

Внутренняя штукатурка
weber.stuk cement,

weber.stuk cement winter

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

12
0

см. лист 8
"А"

�у
т

15

20
600 90

60
0

90

90 90

Рихтовочный
зазор

Защитно-декоративная
кладка

 Прижимная шайба

Стеклопластиковые
стержни

Внутренняя штукатурка
weber.stuk cement,

weber.stuk cement winter

Наружная стена

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

3.3 УЗЕЛ 3.3. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

4.3 УЗЕЛ 4.3. НАРУЖНЫЙ УГОЛ

13



5 УЗЕЛ 5. ПРИМЫКАНИЕ К ЦОКОЛЮ

Отм. план.

�стены

15
120 �ут

Отм. п.п.

50
0

Наружная стена

Рихтовочный зазор

Защитно-декоративная кладка

Стеклопластиковые
стержни

Прижимная шайба

Отмостка по
проекту

Горизонтальная гидроизоляция

 Стена подвала

Бортовой
камень

Приклейка защитных
плит мастиками

 Крупный песок

Обмазочная гидроизоляция
Термион "Жидкая Кровля"

Бетонная стена
основания

Подсыпка из
песка

 2 слоя полиэтиленовой пленки
Защитная стяжка из цементно-песчаного

раствора толщиной не менее 20 мм

Обмазочная гидроизоляция
Термион "Жидкая Кровля"

Горизонтальная гидроизоляция
Термион "Жидкая Кровля" Грунтовка Термион грунт фасад

Кладочный раствор:

Внутренняя штукатуркаКладочный раствор:

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

14



6 УЗЛЫ 6.1, 6.2. ПАРАПЕТ 

Лист 4; 5
�ут

15
120

60
0

1.1; 1.2

80

250

�у
т

Слив С1

Прокладка из рулонного
битумного материала

Шуруп ГОСТ 1444-80

Костыль К3

Цветные растворы

Антисептированный брус
80х60 с шагом 600 мм

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной

стали t=0,8мм

Кровля   Плита покрытия

Термовставка из
ячеистых блоков

по ГОСТ 21529-89

Рихтовочный
зазор

Защитно-декоративная
кладка

Наружная стена

2Ø 6 Ст.3, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - для уз.7.1

 Закладная сетка М2 - для уз.7.2

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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6.3 УЗЕЛ 6.3. ПАРАПЕТ

�ут

15
120

80

250

50
0

Слив С1

Прокладка из рулонного
битумного материала

Костыль К3

Стеклопластиковые
стержни

Прижимная
шайба

Шуруп ГОСТ 1444-80

Антисептированный брус
80х60 с шагом 600 мм

�у
т

Цветные растворы
weber.vetonit ML 5 цветной,

weber. vetonit ML 7,5 для кладки

Защитный фартук из
оцинкованной кровельной

стали t=0,8мм

Кровля   Плита покрытия

Термовставка из
ячеистых блоков

по ГОСТ 21529-89

Рихтовочный
зазор

Наружная стена

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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7 УЗЛЫ 7.1, 7.2. КАРНИЗ КРЫШИ 
60

0
60

0

120
Лист 4; 5
1.1; 1.2�ут

15

�у
т.

Прокладка из рулонного
битумного материала

 Стропила

Термовставка из
ячеистых блоков
по ГОСТ 1529-89

Чердачное
перекрытие

Водосточный
желоб

2Ø 6 Ст.3, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - для уз.7.1

 Закладная сетка М2 - для уз.7.2

 Подшивка карниза

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный зазор

Наружная стена

Внутренняя
штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

17



7.3 УЗЕЛ 7.3. КАРНИЗ КРЫШИ
50

0

120 �ут

15

� у
т.

Кладочный раствор:
weber.vetonit ML5,
weber.vetonit ML10

Водосточный желоб

Прокладка из рулонного
битумного материала

 Стропила

Стеклопластиковые
стержни

Прижимная шайба

Термовставка из
ячеистых блоков
по ГОСТ 1529-89

Чердачное
перекрытие

Наружная стена

 Подшивка карниза

Защитно-декоративная
кладка

Внутренняя
штукатурка
weber.stuk

cement,
weber.stuk

cement winter

Теплоизоляция из
минераловатных плит
ISOVER Каркас-П32,

Каркас-П34, Каркас-П37
и Стандарт

Рихтовочный зазор

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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8 УЗЕЛ 8. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ
45

10
0

�у
т

10

20

90

15

12
0

40
65

100

Защитно-декоративная кладка

Строительная пена

Паропроницаемый
уплотнитель

Паронепроницаемая
лента

Гвоздь Ø6 с
шагом 600мм, но

не менее 2 шт.
на проем

Пластина 6х40 с шагом
600мм (но не менее 2 шт.

на проем), заранее
скрепленные с окном

шурупами

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,

не менее 2 шт. на проем

Наружная стена

Рихтовочный зазор

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

200 65 65200

Защитно-декоративная кладка

 Закладная сетка М2

 2Ø 6 Ст.3

Закладная сетка М1 Закладная
петля ЗП1

Вязальная проволока
ГОСТ 3282-74

Наружная стена

Рихтовочный зазор

Рихтовочный зазор

Защитно-декоративная
кладка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

8.1, 8.2 УЗЛЫ 8.1, 8.2. ВАРИАНТЫ
СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ КЛАДКИ
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8.3 УЗЕЛ 8.3. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ 

10
0

�у
т

10

20

90

15
12

0

40

65

100

120500

90

Паропроницаемый
уплотнитель

Наружная стена

Стеклопластиковые
стержни

Прижимная шайба Рихтовочный зазор

Защитно-декоративная
кладка

45

Паронепроницаемая лента

Гвоздь Ø6 с
шагом 600мм, но

не менее 2 шт.
на проем

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном

шурупами

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,

не менее 2 шт. на проем

Строительная пена

Внутренняя штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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15

�ут

75

12030...50

15
0

90100

Прокладка уплотнительная

Наружная стена

Доска пропитанная
антисептиком и антипиреном

Подоконник по
проекту

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),

заранее скрепленные с окном шурупами

 Паронепроницаемая лента
Шуруп ГОСТ1444-80

Паропроницаемый
уплотнитель

Выравнивающий слой
weber.stuk cement

Слив С4

Костыль К1

Анкер А2

Рихтовочный зазор

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,

не менее 2 шт. на
проем

2Ø 6 Ст.3, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1-для уз.9.1
Закладная сетка М2- для уз.9.2

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

6

6

10
0

40

90

45

100

20

15
120 �ут

Защитно-декоративная кладка

Рихтовочный зазор
Наружная стена

Надоконная
перемычка

2Ø 6 Ст.3, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - для уз.9.1
Закладная сетка М2 - для уз.9.2

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или

8мм, не менее 2 шт.
на проем

 Капельник

Наружная штукатурка

Сварная оцинкованная металлическая
сетка 20х20 Ø1,0...1,6 по ГОСТ 2715-75*

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном

шурупами

Прокладка уплотняющая
из пенорезины сечением
8х8 по ГОСТ 38406316-87

Паропроницаемый уплотнитель
 Паронепроницаемая лента

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

10.1, 10.2 УЗЛЫ 10.1, 10.2 ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ 
(НИЗ)

9.1, 9.2 УЗЛЫ 9.1, 9.2 ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ (ВЕРХ)
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6
6

10
0

40

90

45

100

20

15
120 �ут

Защитно-декоративная кладка

Рихтовочный зазор

Наружная стена

Надоконная
перемычка

 Капельник

Наружная штукатурка

Сварная оцинкованная металлическая сетка
20х20 Ø1,0...1,6 по ГОСТ 2715-75*

Прокладка уплотняющая из
пенорезины сечением 8х8

по ГОСТ 38406316-87

Паропроницаемый уплотнитель  Паронепроницаемая лента

Стеклопластиковые
стержни

Прижимная шайба

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),
заранее скрепленные с окном

шурупами

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или

8мм, не менее 2 шт.
на проем

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

15

�ут

75

120
30...50

15
0

90100

Прокладка уплотнительная

Наружная стена

Доска пропитанная
антисептиком и антипиреном

Подоконник по
проекту

Пластина 6х40 с шагом 600мм
(но не менее 2 шт. на проем),

заранее скрепленные с окном шурупами

 Паронепроницаемая лента

Рихтовочный зазор

Дюбель HPS-I.
"Хилти", Ø6 или 8мм,

не менее 2 шт. на
проем

Шуруп ГОСТ1444-80

Паропроницаемый
уплотнитель

Выравнивающий слой

Слив С4

Костыль К1

Анкер А2

Стеклопластиковые
стержни

Прижимная шайба

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

9.3 УЗЕЛ 9.3. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ (ВЕРХ)

10.3 УЗЕЛ 10.3. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ (НИЗ)
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В проема

10

"Б"
Лист 22

L

20

�у
т

"В"
Лист 22

15

12
0

 Уголок -перемычка с
опиранием на боковую

кладку проема
не менее 120 мм

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный зазор Рама и полотно
распашных складчатых
ворот серии 1.435.2-28

Прокладка пеноплиэтиленовая уплотняющая
марки Вилатерм-СМ Ø30; 40 (трубчатая)

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

15
12

0
10

0
�у

т

150 * *150

Наружная стена

Защитно-декоративная кладка

 Закладная сетка М2
Рихтовочный зазор

Закладная сетка М1

Закладная петля ЗП1

Вязальная проволока
ГОСТ 3282-74

Рихтовочный зазор

Защитно-декоративная
кладка

 2Ø 6 Ст.3

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

11 УЗЕЛ 11. ПРИМЫКАНИЕ К ВОРОТАМ

11.1, 11.2 УЗЛЫ 11.1, 11.2
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10
0

100

10

10

10
...

15

5

10

2.
..3

Рама и полотно распашных
складчатых ворот серии

1.435.2-28

Прокладка пеноплиэтиленовая
уплотняющая марки

Вилатерм-СМ Ø30; 40 (трубчатая)

Паропроницаемый
уплотнитель

Полоса 40х40
крепить к стене

дюбелями

Обрамляющий
уголок 50х4

В проема

10

"Б"

20

�у
т

"В"

15

12
0

120250

Защитно-декоративная кладка

Рихтовочный
зазор

Стеклопластиковые
стержни

 Наличник деревянный

Рама и полотно
распашных складчатых
ворот серии 1.435.2-28

Прижимная шайба

Прокладка пеноплиэтиленовая уплотняющая
марки Вилатерм-СМ Ø30; 40 (трубчатая)

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

11.3 УЗЕЛ 11.3 ПРИМЫКАНИЕ К ВОРОТАМ

Б, В УЗЛЫ Б, В
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12.1, 12.2 УЗЛЫ 12.1, 12.2. ПРИМЫКАНИЕ
К ВОРОТАМ

min 180

30

15
0

13
0

H проема

15
�ут120

Наружная стена

2Ø 6 Ст.3, закладная деталь ЗП1,
закладная сетка М1 - для уз.9.1
Закладная сетка М2 - для уз.9.2

Рихтовочный зазор

Защитно-декоративная кладка

Шуруп ГОСТ1444-80

Уголок -перемычка с опиранием на
боковую кладку проема

не менее 120 мм

 Слив С2

Костыль МС-1 с
шагом 700 мм,

см. в серии ворот
1.435.2-28

Дюбель

Паропроницаемый
уплотнитель

Прокладка уплотняющая из
пенорезины сечением 8х8

по ГОСТ 38406316-87

Прокладка пеноплиэтиленовая
уплотняющая марки

Вилатерм-СМ Ø30; 40
(трубчатая)

Полоса 40х40
крепить к стене

дюбелями

Стальная планка для
крепления рамы ворот
по в серии для ворот

1.435.2-28

Надворотная перемычка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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12.3 УЗЕЛ 12.3. ПРИМЫКАНИЕ К ВОРОТАМ 

min 180

30

20

15
0

13
0

H проема

15
�ут120

Защитно-декоративная кладка

Наружная стена

Рихтовочный зазор

Стеклопластиковые стержни

Прижимная шайба

Шуруп ГОСТ1444-80

Уголок -перемычка с опиранием на
боковую кладку проема

не менее 120 мм

 Слив С2

Костыль МС-1 с
шагом 700 мм,

см. в серии ворот
1.435.2-28

Дюбель

Паропроницаемый
уплотнитель

Полоса 40х40
крепить к стене

дюбелями

Стальная планка для
крепления рамы ворот
по в серии для ворот

1.435.2-28

Надворотная перемычка

Прокладка уплотняющая из
пенорезины сечением 8х8

по ГОСТ 38406316-87

Кладочный раствор:

Прокладка пеноплиэтиленовая
уплотняющая марки

Вилатерм-СМ Ø30; 40
(трубчатая)

Кладочный раствор:

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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Раздел 1.2

САМОНЕСУЩИЕ 
МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНЫ С
ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА

27



СХЕМА № 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

 2  2

Максимальный шаг температурных швов в защитно-декоративной стене L

L 1

Лист 4

L 1

1

L 1

Лист 5
 4

 3

 2
Лист 4 L1

Таблица 1

Вид кладки

Из кирпича, в т.ч. лицевого на растворе
марки 50 и более

Средняя температура наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки

минус 40 °С
и ниже

минус 30 °С минус 20 °С
и выше

30 42 70

Лист 5
 5

 Самонесущая стена

Защитно-декоративная
кладка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

РАЗРЕЗ 2-2
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250 (380)120�ут

15

14
0

20
15

0
15

0
60

0
60

0

Лист 3
"А"

 5
Лист 5

Лист 3
"А"

 Самонесущая стена

  Несущий каркас

 Междуэтажное
перекрытие

Декоративная
 плита

Защитно - декоративная
 кладка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

1 УЗЕЛ 1. СОПРЯЖЕНИЕ СТЕНЫ С МЕЖДУЭТАЖНЫМ 
ПЕРЕКРЫТИЕМ

А, Б УЗЛЫ А; Б.

20

2...3

5

10...15

10
...

15

5

20

2.
..3

  Мастика Уплотнитель
Вилатерм-СМ Ø 30;
40 мм (трубчатый)

Самонесущая стена;
защитно-декоративная

кладка

  Мастика

Уплотнитель
Вилатерм  Ø 30;

40 мм (трубчатый)

 Самонесущая стена
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12
0

см. лист 3
"Б"

�у
т

15
10

0

20

Самонесущая
стена

 Сетка М2
 Анкер А1

Несущая конструкция каркаса

 Сетка М2

Защитно - декоративная
кладка

 Сетка

Рихтовочный
зазор Внутренняя штукатурка,

12
0

П
о 

м
ес

ту

см. лист 3
"Б" 20

15

�у
т

10
0

30

 Анкер А1

Самонесущая
стена

Внутренняя штукатурка,

 Сетка Рихтовочный
зазор

Защитно -
декоративная

кладка

 Сетка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

2 УЗЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

3 УЗЕЛ 3. 
НАРУЖНИЙ УГОЛ
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�с
те

ны

12
0

�у
т

15

10
0

2020
"Б"

см. лист 3

 Сетка

Внутренняя штукатурка,

Самонесущая
стена

Защитно-декоративная
кладка

 СеткаРихтовочный
зазор

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

250 (380)120 �ут

15

 Самонесущая стена

 Вязальная проволока

Дюбель HPS-1 Хилти,
Ø 6 или 8 мм

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный
зазор

 Сетка

Несущая конструкция
каркаса

 Анкер

Внутренняя штукатурка,

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

4 УЗЕЛ 4. ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ

5 УЗЕЛ 5. СОПРЯЖЕНИЕ СТЕНЫ С КАРКАСОМ
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6 УЗЕЛ 6. ПАРАПЕТ

250 (380)120 �ут

15

Лист 3
"А"

    5
Лист 5

Лист 3
"А"

70

 Слив

 Костыль

Защитно-декоративная
кладка

Рихтовочный
зазор

 Термовкладыш

 Декоративная плитка

 Гвозди

 Антисептированный
деревянный брусок

 Анкер
Фартук из

оцинкованной стали

Стальной
уголок

Междуэтажное
перекрытие

Несущая конструкция
каркаса

Внутренняя штукатурка,

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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7 УЗЕЛ 7. КАРНИЗ КРЫШИ

250 (380)120 �ут

15

Лист 3
"А"

     5
Лист 5

Лист 3
"А"

 Цементный раствор
 Стропило

 Стойка стропил

Термовставка из
ячеистого бетона

Несущая конструкция
каркаса

 Самонесущая стена

Защитно-декоративная
кладка

 Термовкладыш

 Декоративная плитка

Дюбель

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм
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45

10
0

�у
т

10

20

90

15
12

0

40

65

100

Внутренняя штукатурка,
 Самонесущая стена

Дюбель HPS-1 Хилти,
 Ø 6 или 8 мм

Уплотнитель
Вилатерм-СМ Ø 30;
40 мм (трубчатый)

 Строительная пена

Дюбель

Защитно-декоративная
кладка

 Рихтовочный
 зазор

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

65200
 Сетка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

8 УЗЕЛ 8. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ

8.1УЗЛЫ 8.1 ВАРИАНТ СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ КЛАДКИ
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6

6

45

35

10
0

40
75

90

45

100

20

15
120 �ут

 Самонесущая стена

 Рихтовочный  зазор

 Сетка

Защитно - декоративная
кладка

Внутренняя штукатурка,

Перемычка

Пластина 6х40,
заранее скрепленная
с окном шурупами

 Гвоздь Ø 6 мм

 Строительная пена

 Мастика

 Сварная оцинкованная сетка

Уголок-перемычка с опиранием
на боковую кладку проема

не менее 120 мм

Наружная штукатурка

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

*

15

�ут

75

12030...50

n х 300

15
0

*

90100

Доска, пропитанная
антипиреном

 Слив

 Шуруп

Раствор

   Анкер

    Сетка

Дюбель HPS-1 Хилти,
Ø 6 или 8 мм

 Подоконник

 Дюбель

Теплоизоляция из Термион Фасад 2.0мм

9 УЗЕЛ 9. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ (ВЕРХ)

10 УЗЕЛ 10. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ (НИЗ)
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