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Несущая стена

Теплоизоляция Термион Фасад
согласно теплотехнического расчёта

Теплоизоляция Термион Фасад

4 СХЕМА 4. 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА УГЛУ ЗДАНИЯ
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Примыкание к окну (верх)

Примыкание к окну (низ)
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Наружный угол стены

Примыкание к окну
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Внутренний угол стены
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11 УЗЕЛ 10.1. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ (ВАРИАНТ)
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Раздел 1.2

НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
ФАСАД (ДВУХСЛОЙНОЕ 
РЕШЕНИЕ)
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РАЗМЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ

1 2

Граница 
проема

1900
проем в стене25

0

18
00

0.000

2.400

0.000

2.700

0.900

 Кронштейн

180

7000

n 
х 

18
00

1200 5801200155 600120012001200

30

30
0

60
0

60
0

min 50min 50

 7
Лист 8 

852  5Л
ис

т 
6 

Лист  7 

3
Л

ис
т 

6



17

3 СХЕМА 3. 
РАЗМЕЩЕНИЕ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ
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4 СХЕМА 4. 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА УГЛУ ЗДАНИЯ

Несущая стена
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Теплоизоляция Термион Фасад первый
слой 1.0мм

Теплоизоляция Термион Фасад второй
слой 1.0мм
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5 УЗЕЛ 1. 
ЦОКОЛЬ СТЕНЫ
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6 УЗЛЫ 2 И 3. 
ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ (ВЕРХ И НИЗ)
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7 УЗЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ УГОЛ СТЕНЫ
УЗЕЛ 5. ПРИМЫКАНИЕ К ОКНУ
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8 УЗЕЛ 6. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
УЗЕЛ 7. ПРИМЫКАНИЕ К ДВЕРИ
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9 УЗЕЛ 8. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ СТЕНЫ
УЗЕЛ 9. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ И ДВЕРИ.
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10 УЗЕЛ 8. ВНУТРЕННИЙ УГОЛ СТЕНЫ
УЗЕЛ 9. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНЫ И ДВЕРИ.
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11 УЗЕЛ 10.1. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
СТЕНЫ (ВАРИАНТ)
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